
 

 

Ideal para pecuaristas, agricultores, municípios e 
paisagistas que constroem cercas, plantam árvores 
ou instalam decks de madeira, em qualquer tipo de 

terreno e condições de solo.

Construído em sistema tubular, aumentando a 
durabilidade e resistência de todo o conjunto sem 

acrescentar peso desnecessário.

Único com alavanca de posicionamento e brocas 
duplas que permitem maior agilidade e precisão.
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PSW45Especificações

Potência da TPD do trator
Engate do trator
Tipo de acionamento

Broca (diâmetro x comprimento)
Peso aproximado
Rotação da TDP do trator

Pino fusível
Alavanca de posicionamento

25-65 hp
CAT 1 e 2

caixa de transmissão
540 rpm

88 kg

 
9, 12, 18 pol. x 1,22 m

padrão
padrão

Caixa de transmissão reforçada
A caixa de transmissão reforçada com rolamento de rolos 
cônicos protege contra detritos. Garantia limitada de dois 
anos para a caixa de transmissão.

Broca dupla
O exclusivo sistema de brocas duplas aumenta a eficiência, 
não sendo necessária a utilização de cavadeira para atingir o 
trabalho. 

Ponta de ferro dúctil e dentes de aço forjado 
Proporcionam uma escavação eficiente.


