Rocgadeilra de
arrasto flexivel

) BatWing®

Nés nao s6 fabricamos a mais forte Batwing®, nos fazemos
a unica Batwing. Porém, ndao nos escolha somente pelo
nome, escolha devido as varias horas de testes sob
condi¢gOes extremas de trabalho, pelo sistema de
sub-estrutura reforcado e pelos mais altos padrdes de
qualidade na solda de pintura. Escolha a Batwing pela

habilidade de trabalhar nas areas mais dificeis.

BW 45.21 BW 61.30

457m ) 610m )




Exclusivo

Sistema de lamina de troca rapida

O exclusivo sistema de troca rapida de laminas da Woods permite uma troca rapida e sem complicacao.

servigo normal servigo pesado
Especificacoes BW 45.21 I BW 61.30
Poténcia do motor do trator 45-200 hp | 70-300 hp
Largura do corte 457 m | 6,10 m
Altura do corte 5,1cm - 38,1 cm
Capacidade do corte 6,4 cm | 5cm/7,6cm
Largura de transporte 2,44 m | 3,12m
Largura total 4,80 m | 6,35 m
Comprimento total 495m | 502 m
Peso 1.968 kg | 2.993 kg
Poténcia caixas transmissao (divisor/eixo) 210/ 200 hp | 235/ 190 hp
Laminas de sucgao com sistema exclusivo de troca rapida de 1,3cm x 10,2 cm
Velocidade da ponta da lamina a 540 RPM 76,2 m/s | 78,5 m/s

Sistema pula-toco

disco de protegao soldado

Articulagao das laterais

90° para cima, 22° para baixo

Suspensao

molas independentes em

mola no cilindro central | cada conjunto de rodado

Tipo de roda

pneu laminado de 21 pol.

Garantia da caixa de transmisséo (limitada)

dois anos




